UAB Akzo Nobel Baltics
Ukmergés g. 223

07156 Vilnius

Lietuva

AkzoNobel

Eksploataciniy savybiy deklaracija Nr. 52/2016
SADOLIN PROFESSIONAL prekinio zenklo produkty platintojams

1 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Expert 4, BW: EAN Ne 4740182720292/ 7391306164057,
BC: EAN Ne 4740182720308/ 7391306164064,

2 Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas | Partijos kodas bei pagaminimo vieta: Zidréti ant pakuotés
elementas, pagal kurj galima identifikuoti
statybos produktg ir produkto pagaminimo
vieta:

3 | Statybos produktui taikoma techniné VISISKAI MATINIAI PLOVIMUI ATSPARUS SIENU DAZA|
specifikacija: VIDAUS DARBAMS.

4 Statybos produkto naudojimo paskirtis ar Sausy patalpy sienoms ir luboms - gyvenamiesiems ir
paskirtys, pagal taikomg darnigja technine miegamiesiems kambariams, laiptinéms, Gkinéms patalpoms,
specifikacijg, kaip numatyta gamintojo: biurams ir vidutiniskai intensyviai naudojamoms vie3oms

patalpoms — vietoms, kur reikia lengvai plaunamo visiskai matinio
pavirsiaus.

5 Pavadinimas, registruotas prekés pavadinimas Akzo Nobel Decorative Coatings AB,
arba prekinis Zenklas ir kontaktinis gamintojo, Adresas: Staffanstorpsvagen 50, SE-20517 Malmo, Svedija, jmonés
kaip reikalaujama pagal 11 straipsnj (5): kodas 7635. Reg. prekinis senklas: SADOLIN PROFESSIONAL

6 Kai taikytina, jgalioto atstovo, kuriam suteikti Akzo Nobel Baltics UAB
Igaliojimai, pavadinimas ir kontaktinis adresas: | Adresas: Ukmergés g. 223, Vilnius, LT-07156 Lietuva

7 Statybos produkto eksploataciniy savybiy Sistema 4
pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

8 Paskirtosios jstaigos pavadinimas: Statybos produkcijos sertifikavimo centras atliko gamybos kontrole pagal sistema
STR 1.01.04:2013 sistemai 2+ ir 2014-12-12 isdavé Gamybos kontrolés atitikties sertifikatg Nr. SPSC-9337. Sertifikatas
galioja iki 2017-12-12 (informacija www.spsc.It)

9 Deklaruojamos eksploatacinés savybeés:

Pagrindinés charakteristikos Rodiklis Suderinta techniné specifikacija
Atsparumas drégnam trynimui 1 klasé LST EN I1SO 11998

Blizgumo laipsnis VisiSkai matiniai Gardner 60°

Dengiamumas (1 sluoksnis) 10 m2/I Priklauso nuo pavirsiaus jgeriamumo
DziGvimo trukmé Kitg sluoksnj galima dazyti po 2 val. | 23°C, RH 50%

Produkte LOJ (A/a) <1g/l Maksimaliai leistinas LOJ produkte 30 g/I

10 1ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

11 Saugos duomeny lapas Siam produktui buvo i¥ductas pagal Cheminiy medZiagy akto dél cheminiy preparaty ir
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006, kuriame nurodoma informacija apie produkto sudét;,
pirmosios pagalbos, priedgaisrinés apsaugos, aplinkos apsaugos priemones, tvarkyma ir saugojima, asmeninés
apsaugos priemones, fizikines ir chemines savybes, toksikologiné informacija, ekologiné informacija, informacija apie
gabenimg, ir t.t., bei padariniy Salinimo inlstrukeijos.

Si eksploataciniy savybiy dek brp‘lcu'a buvo is";fuota tik 5
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